
Een uitgebreide lijn specialistische

coatings en ondersteunende producten

van professionele kwaliteit.

VOOR DE VAKMAN DIE ÁLTIJD BETER WIL

HET FUNDAMENT 

VOOR AL UW 

SCHILDERWERK!
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HET BESTE MERK VOOR
DE DOORGEWINTERDE VAKMAN 

Als vakman ben je bij Avis Professional al sinds 1701 aan het juiste adres. In meer dan drie 

eeuwen tijd hebben we alle ins en outs van het vakgebied leren kennen en onze producten

geperfectioneerd tot dé optimale keuze voor elke professional. Onze specialistische

verfproducten vormen het perfecte fundament voor elke schilderklus.

Onze makkelijk bruikbare primers, additieven, afwerkingen en vele andere oplossingen

vormen de ideale basis voor de expert die houdt van blijvend resultaat, zonder nare verrassingen 

achteraf. Sterker nog, al onze producten zijn speciaal ontwikkeld vóór professionals, door 

professionals. Zo verbaas je iedere klant met de állerbeste resultaten en maak jij als schilder 

het verschil, waar je ook komt!

L 180˚

AVIS PICTOGRAMMEN



Onze transparante afwerkingen vormen de kroon op het werk van iedere ervaren 

schilder. Met onze kras- en slijtvaste buitenlak, beschermingslak of universele lak 

voorkom je vuil, krassen en vocht op elke denkbare oppervlakte. Dat garandeert 

een lange levensduur!

ALTIJD GOED BESCHERMD
TEGEN KRASSEN, STOTEN
EN IN WEER OF GEEN WEER
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TRANSPARANTE AFWERKING

Universele Lak PU - UV

Interieurlak PU Aqua

Interieurlak PU

Timbercote Buitenlak

Timbercote Impregneer

Metaal Beschermingslak

Jachtlak



UNIVERSELE LAK PU - UV

INTERIEURLAK PU AQUA

INTERIEURLAK PU

Gemakkelijk te verwerken blanke lak op polyurethaanbasis voor binnen en 

buiten. Met UV-filter voor de bescherming van het hout en ter voorkoming

van vergeling. Slijtvast, elastisch, weerbestendig en goed reinigbaar.

• Slijtvast en elastisch

• Met UV-filter

Toepassing: Geschikt voor alle houtsoorten binnen en buiten. Voor de  

 afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies.

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Mat  •  Zijdeglans  •  Hoogglans

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

L

Glasharde, reukloze en sneldrogende blanke lak op basis van een PU-acrylaat. 

Makkelijk te verwerken, bestand tegen vocht en huidvet, huishoudreinigings-

middelen, diverse chemicaliën en drinkalcohol. Niet bestand tegen lange 

waterbelasting op horizontale vlakken.

• Bescherming voor binnen houtwerk

• Afwerking van wanden

Blanke lak op polyurethaanbasis voor binnen. Bestendig tegen water, alcohol

en koffie. In hoge mate slijtvast en glashard.

• Bescherming voor binnen houtwerk

• Slijtvast en glashard

Toepassing:  Voor al het houtwerk binnenshuis, zoals meubels,

 vensters en deuren. Tevens geschikt voor de afwerking  

 van wanden die bijvoorbeeld behandeld zijn met muurverf.

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Ultramat  •  Mat  •  Zijdeglans  •  Hoogglans

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

Toepassing:  Voor houtwerk binnen (deuren, schrootjes, meubelen,

  trappen, parketvloeren etc.)

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Mat  •  Zijdeglans  •  Hoogglans

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

L

L
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TRANSPARANTE AFWERKING



TIMBERCOTE BUITENLAK

TIMBERCOTE IMPREGNEER

Transparante houtbescherming voor buiten op basis van 

gemodificeerde alkydharsen. Bevat een UV-filter zodat het 

hout meerdere jaren wordt beschermd tegen ons grillige 

klimaat.

• Langdurige bescherming

• Met UV-filter

Een mat vochtregulerend blank impregneermiddel voor gebruik 

buiten. Timbercote Impregneer heeft een geringe filmvorming en 

dringt diep in het hout door.

• Vochtregulerend systeem

• Voor zachte houtsoorten

Toepassing:  Op alle houtsoorten buitenshuis. Voor het accentueren en bewaren van 

de  natuurlijke kleuren en structuren van alle houtsoorten. Voor het 

bijwerken  van (verweerd) hout en kale plekken.

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Mat  •  Zijdeglans  •  Hoogglans

Kleur:  Licht grenen 
 

Grenen 
 

Licht eiken

 

 
 

Donker eiken   Teak 
 

Palissander

 

 
 

Mahonie 
  

Noten  Ebben

Glansgraad: Hoogglans 

Verpakking: 500 ML  •  1 L  •  (teak en kleurloos ook verkrijgbaar in 2,5 L)

Toepassing: Zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren.

 Ook geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout en als  

 grondlaag voor Timbercote Buitenlak. Kleurloos is alleen geschikt voor  

 beschut buitenwerk.

Kleur: 
 

Kleurloos  Licht eiken 
 

Teak 

  
Noten 

 
Wit  Grijs

  
Zwart

Glansgraad: Mat

Verpakking: 1 L  •  2,5 L

L

L
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METAAL BESCHERMINGSLAK 

JACHTLAK

Sneldrogende coating ter voorkoming van roest. Uitstekende hechting op 

metalen ondergronden. Gebaseerd op een unieke combinatie van verschillende 

watergedragen bindmiddelen. Geeft een effectieve beschermingslaag tegen 

(verder) roesten.

• Roestwerend

• Direct op metaal

Toepassing:  Ter bescherming van ijzer en metaal, kan gebruikt worden op 

zowel nieuwe als door roest aangetaste metalen ondergronden. 

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Mat  •  Zijdeglans  •  Hoogglans

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L

Een klassiek gestookte bootlak, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen.

Deze blanke lak munt uit door een uitstekende water- en weerbestendigheid. 

Daarnaast is er een opvallend goede combinatie van elasticiteit en

krasvastheid. 

• Bolle hoogglans

• Uitstekende water- en weerbestendigheid

Toepassing:  Alle houten delen van een schip die hoogglanzend blank 

gelakt moeten worden. Ook geschikt voor houten

 voordeuren, tuinmeubelen, e.d.

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad:  Hoogglans

Verpakking: 500 ML  •  1 L

EEN NATUURLIJK

OGENDE GLANS

VOOR ELKE
OPPERVLAKTE

TRANSPARANTE AFWERKING



Voor het bereiken van de beste resultaten leg je een stevige ondergrond met 

onze grondverven en primers. Met onze producten garandeer je een uitstekende 

hechting en bescherm je elk oppervlak, binnen en buiten. Een goed begin is het 

halve werk, maar dat hoeven we jou als vakman natuurlijk niet te vertellen!

IETS WAT OOIT
MOOI WAS NU NÓG
MOOIER MAKEN



GRONDVERF EN PRIMER

Multiprimer Aqua

Multiprimer

Super Snelgrond

Grondlak Aqua

Grondlak

MDF Vulprimer Aqua

Randsealer Aqua

Loodvrije Menie

IJzermenie

Roeststabiliserende Primer

Koud Verzink 

Roestomvomer



Een waterverdunbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis 

van een acrylaat dispersie. Zeer makkelijk te verwerken, heeft een snelle 

droging, een goede dekking, en roestwerende werking. Na uitharding overschil-

derbaar met waterverdunbare alsmede oplosmiddelhoudende verf.

• Voor diverse ondergronden

• Sneldrogend en roestwerend

Sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen op basis van

gemodificeerde alkydharsen. Ook voor moeilijke ondergronden. Slag- en

stootvast. Bestand tegen vrijwel alle soorten huishoudreinigingsmiddelen. 

Hecht uitstekend op vochtig aanvoelende of licht vettige ondergronden.

Makkelijk te verwerken. Ook verkrijgbaar in spuitbus.

• Voor diverse ondergronden

• Sneldrogend en roestwerend

Zeer sneldrogende grondverf op basis van alkydhars. De lak heeft een hoge 

dekkracht en vult goed. Door de supersnelle droging kunnen meerdere lagen 

op één dag aangebracht worden.

• Voor houtwerk

• Supersnel drogend

Toepassing:  Als roestwerende primer op staal, verzinkt staal, zink, 

aluminium, ferro en non ferro, en als hechtprimer op 

hard PVC, hout met of zonder bestaande verflagen en 

steenachtige ondergronden.

Kleur:   Wit 
  
Grijs, RAL 7040 

  
Zwart

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

Toepassing:  Binnen en buiten te gebruiken op (non)ferro metalen, hout, 

steen en kunststof. 

Kleur:  Wit 
  

Grijs, RAL 7040 
  

Zwart

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

Toepassing: Grondlak voor binnen en buiten op hout en

 behandeld  metaal. Ook geschikt als kantendekking.

Kleur:  Wit 
  

Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

MULTIPRIMER AQUA

MULTIPRIMER

SUPER SNELGROND

L

L

L
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GRONDVERF EN PRIMER



Grondlak op basis van een watergedragen gemodificeerde urethaanacrylaat 

voor binnen en buiten. De grondlak heeft een  snelle droging, is 

vochtregulerend, gemakkelijk verwerkbaar en heeft een goede vloeiing. 

• Voor houtwerk

• Sneldrogend

Grondlak op basis van alkydhars. Toepasbaar op hout binnen en buiten. Deze 

lak beschikt over goede eigenschappen als dekking, vloeïng en verwerking.

• Voor houtwerk

• Hoge dekkracht

Zeer sneldrogende watergedragen primer voor het gronden van MDF in 

binnenruimten. Dekt goed en heeft een hoge vulkracht en daardoor zeer 

geschikt voor zuigende ondergronden zoals MDF.

• Uitstekend schuurbaar

• Sneldrogend en goed vullend

Toepassing:  Grondlak voor onbehandeld of kaal hout en oude   

alkydharsverflagen, maar ook geschikt als grondlak voor 

o.a. beton en pleisterwerk.

Kleur:  Wit 
  

Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

Toepassing:  Zowel binnen als buiten op onbewerkt hout of als

 ‘overgrondlak’ op bestaande, goed schoongemaakte

 verflagen.

Kleur:  Wit 
  

Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

Toepassing: Goed schuurbare en vullende primer voor MDF.

Kleur:  Wit

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L

GRONDLAK AQUA

GRONDLAK

MDF VULPRIMER AQUA 

L

L

L
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Sneldrogende, goed vullende en elastische randsealer op waterbasis.

Uitstekend schuurbaar en waterafdichtend. 

• Voor de kopse kanten

• Goed vullend en waterafdichtend

Een roestwerende en luchtdrogende primer voor binnen en buiten op basis 

van een gemodificeerde alkydhars met zinkfosfaat als actief roestwerend 

pigment.

• Roestwerend

• Voor staal en hout

Roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief 

roestwerend pigment. 

• Roestwerend

• Voor ijzer en staal

Toepassing:  Voorbehandeling en randcoating voor diverse hout- en 

plaatmaterialen, zoals de kopse kanten van een kozijn.

Kleur:  Wit

Verpakking: 250 ML  •  500 ML

Toepassing:  Wordt zowel binnen als buiten toegepast op staal,

  geschopeerd staal, blank- en gestraald staal en hout.

  Op omkanten van houten kozijnen die met metselwerk in  

  aanraking komen als afsluitende laag.

Kleur:  Oranjebruin 
 

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

Toepassing:  Als roestwerende primer voor binnen en buiten op ijzer en 

staal en als afsluitende laag op hout, zoals de omkanten van 

een kozijn dat met metselwerk in aanraking komt.

Kleur:  Roodbruin

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •  2,5 L

RANDSEALER AQUA

LOODVRIJE MENIE

IJZERMENIE

L

L

L
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GRONDVERF EN PRIMER



Loodvrije roeststabiliserende primer. Werkt rechtstreeks op roest en stopt 

deze radicaal, ook als de ondergrond niet goed ontroest is. Geeft een goede 

hechtgrond en vormt een intens gesloten laag op de ondergrond.

Snelwerkend, vullend, watervast en makkelijk overschilderbaar.

• Direct over roest 

• Voor ijzer en staal

Koud Verzink is een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars.

Het bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst

mogelijke kathodische bescherming tegen vorming van roest.

Koud Verzink is overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

• Hoog zinkgehalte

• Voor blank ijzer en staal

Roeststabilisator en grondlaklaag in één met uitstekende hechting en diep

indringend vermogen. Door de unieke samenstelling vormt het met ijzer en 

roest een zeer sterk metaal-organisch ijzercomplex. Biedt een optimale laag 

voor verdere behandeling. Roestomvormer bevat geen zware metalen en 

minerale zuren.

• Roestomvormer en grondlak in één

• Voor geroest ijzer en staal

Toepassing:  Het voorkomen van roestvorming gedurende lange tijd op 

ijzeren en stalen objecten.

Kleur:  Roodbruin  Beige

Verpakking: 250 ML  •  500 ML  •  1 L  •   2,5 L

Toepassing: Als roestwerende primer op blank ijzer/staal.

Kleur:  Grijs

Verpakking: 500 ML  •  1 L

Toepassing:  Het herstellen van roestplekken op ijzer en (blank) staal o.a. 

op machines, voertuigen. Ook voor vochtige ondergronden. 

Kan met de meeste aksystemen afgewerkt worden.

Verpakking: 1 L  •  5 L

ROESTSTABILISERENDE PRIMER

KOUD VERZINK 

ROESTOMVORMER

L

L
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Met ons ruime aanbod aan spuitbussen lever je eenvoudiger dan ooit de beste 

resultaten bij elke klus. Van markeringsspray, voor duidelijke aanwijzingen

bij de aanvang van het werk, tot hittebestendige lakspray voor een langere

levensduur van objecten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen:

wij maken prestaties van hoge kwaliteit makkelijk!

MINIMALE INSPANNING
SNEL RESULTAAT



SPUITBUSSEN

Primer Spray

Lakspray

Color Spray

Fluorspray

Multiprimer Spray

Lijnmarkering Spray

Markeringsspray

Hittebestendige Lakspray

Radiator Lakspray

Zink-Alu Spray

Zinkspray 97% 

Koud Verzink Spray

Roestomvomer Spray

Super Afbijt Spray



Professionele sneldrogende primer met een zeer hoge

vulgraad, gebaseerd op een unieke harscombinatie. 

• Goed schuurbaar 

• Uitstekende hechting en dekking

Professionele transparante sneldrogende lak met langdurig 

glansbehoud.

• Sneldrogend

• Uitstekende dekking

Professionele stoot- en krasvaste sneldrogende lak met

een zeer goede dekkracht en langdurig kleurbehoud. 

• Uitstekende dekking

• Lang kleur- en glansbehoud

Toepassing:  Uitstekend geschikt voor toepassing op 

ondergronden zoals metaal, beton, 

hout, metselwerk, enz.

Toepassing:  Uitstekend geschikt voor het spuitklaar maken van carrosseriedelen en vele 

andere metalen oppervlakken.

Kleur:  Roodbruin 
 

Grijs 
  

Wit

Verpakking: 500 ML

Toepassing:  Uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, hout, enz. 

Ook geschikt als afwerklaag over de Ral kleuren.

Kleur:   Kleurloos

Glansgraad: Mat  •  Zijdeglans  •  Hoogglans

Verpakking: 500 ML

Kleur:    RAL 1007 
  

RAL 1015 
  
RAL 3000 

  
RAL 5012 

 

  RAL 6009 
  

RAL 6011 
  
RAL 7035 

  
RAL 9001 

 

  RAL 9005 
  

RAL 9006 
  
RAL 9010   Nationaal blauw

  Andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar.

Glansgraad: Mat (verkrijgbaar in 9010 en 9005)  •  Hoogglans

Verpakking: 500 ML

PRIMER SPRAY

LAKSPRAY

COLORSPRAY
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SPUITBUSSEN



Fluorspray is een professionele zeer opvallende markerings-

verf in diverse kleuren. Fluorspray heeft een zeer goede 

dekkracht. Door de 360° spuitkop is de bus bruikbaar in 

alle richtingen. Ook is de spuitkop zo geplaatst dat

ongewenst indrukken voorkomen wordt. Ook verkrijgbaar 

in kwastverf onder de naam Biglo Fluor.

• Sterke reflectie

• Extreem helder en fel

Sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen

op basis van gemodificeerde alkydhars. Door de unieke

samenstelling is de Multiprimer Spray geschikt voor

moeilijke ondergronden. Ook verkrijgbaar in blik voor 

verwerking met kwast.

• Zeer goede hechting

• Roestwerend

Geeft scherpe en zichtbare lijnen door de hoge dekkracht 

en snelle droging. De spray is loodvrij en bevat geen 

chloorhoudende oplosmiddelen. Voor het beste resultaat  

de Lijnmarkering Spray gebruiken in combinatie met de 

Avis Line Master dubbel Force of een handpistool.

• Xyleenvrij 

• Slijtvaste scherpe lijn

Toepassing:  Door de fluoriserende eigenschappen uitermate geschikt voor het laten  

opvallen van objecten van diverse materialen tot wel 12 maanden. 

Kleur:   Geel 
  

Rood 
  

Roze 
  
Oranje

   Blauw 
  

Groen

Glansgraad: Mat

Verpakking: 500 ML

Toepassing:  Binnen en buiten op (non)ferro metalen, hout, steen, geglazuurde tegels,  

oude laklagen en kunststof. Vormt een uitstekende ondergrond voor de 

meeste lucht drogende laksystemen.

Kleur:   Wit 
  

Grijs, RAL 7040 
 

Zwart 

Glansgraad: Mat

Verpakking: 500 ML

Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor het trekken van duurzame lijnen binnen en buiten.

Kleur:   Wit   Geel   Blauw   Rood

   Groen 

Verpakking: 750 ML

FLUORSPRAY

MULTIPRIMER SPRAY

LIJNMARKERING SPRAY

360˚
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Heeft een hoog dekkend vermogen en een snelle droging. Bovendien is

de verf uitermate slijtvast. Ook in natte toestand heeft de Markeringsspray 

een uitmuntende anti slip werking en is zeer goed waterbestendig.

De Markeringsspray verkleurt niet. 

• Uitermate slijtvast 

• Hoog dekkend vermogen

Hittebestendige Lakspray is een professionele hittebestendige deklaag 

voor objecten die voortdurend aan zeer hoge temperaturen worden 

blootgesteld. De lakspray is bestand tegen temperaturen tot 650°C.

• Hittebestendig tot ca. 650⁰C

• Uitstekende hechting

Sneldrogende warmtebestendige lak. De Radiator Lakspray is roest- en 

corrosiewerend. Reukarm, ook bij de eerste opwarming. Ook verkrijgbaar 

in kwastverf.  

• Niet vergelend

• Hittebestendig

Toepassing:  Voor uitzetwerk, stippen (aslijnen) en teksten. Het markeren 

of aanbrengen van tekst op o.a. piketten, bomen en prefab 

pasdelen. Toepasbaar op asfalt, beton, steen, hout etc. Geeft geen 

hechtingsverlies voor andere materialen (bijvoorbeeld asfalt). 

Kleur:    Wit 
 

Geel 
  

Zwart 
  

Rood  

 

  Groen 
 

Blauw 
  

Oranje

Verpakking: 600 ML

Toepassing: Voor langdurige blootstelling aan zeer hoge temperaturen.

Kleur:   Zwart 
  

Antraciet 
 

Aluminium

Glansgraad: Mat

Verpakking: 500 ML

Toepassing: Duurzame afwerking voor radiatoren en (CV) leidingen. 

Kleur:   Crème wit, RAL 9001 
  

Zuiver wit, RAL 9010

   
Wit, RAL 9016

Glansgraad: Zijdeglans

Verpakking: 500 ML

MARKERINGSSPRAY

HITTEBESTENDIGE LAKSPRAY

RADIATOR LAKSPRAY

20
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Speciaal ontwikkeld voor het koud verzinken van ijzer- en staalconstructies. 

Geeft de ondergrond een duurzame bescherming tegen corrosievorming op 

ijzer en staal en laat door zijn kleurechtheid het behandelde oppervlak er net zo 

uitzien als ”vers” verzinkte metalen. De Zink-Alu Spray is sneldrogend, heeft een 

uitstekende dekking en is goed overschilderbaar. Hittebestendig tot ca. 250°C.

• Roestwerend

• Uitstekende dekking

Professionele mat grijze sneldrogende zinkspray. Met een basis van 97% puur zink 

zeer geschikt voor metalen. Biedt de hoogst mogelijke weerstand tegen corrosie. 

Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal, is elastisch, zelf herstellend en geschikt 

als primer voor verschillende soorten lakken. Hittebestendig tot ca. 300°C.

• Hoog zinkgehalte

• Voor blank ijzer en staal

Toepassing:  Het bijwerken en repareren van beschadigde delen aan 

oud en verweerd zink in de staalbouw, aanhangerbouw, 

hekwerken en industrie.

Kleur:   Aluminium

Glansgraad: Hoogglans

Verpakking: 500 ML

Toepassing:  Zink 97% is ideaal voor staalconstructies, bijwerken van 

beschadigde verzonken onderdelen en dankzij de goede 

geleidende eigenschappen perfect voor puntlassen.

Kleur:   Grijs

Verpakking: 500 ML

ZINK-ALU SPRAY

ZINKSPRAY 97% 

Koud Verzink Spray is een sneldrogend product op basis van zeer 

zuivere zink en speciale bindmiddelen. Het product heeft een zeer 

goede hechting en is gemakkelijk te verwerken. Ook verkrijgbaar in  

blik voor verwerking met kwast.

• Roestwerend

• Uitstekende hechting

Toepassing:  Door het zeer hoge gehalte aan zuivere zink biedt het product 

een uitermate goede kathodische bescherming tegen roesten. 

Geschikt voor toepassing op gestraald, blank en geëtst

 materiaal in o.a. de scheepsbouw, constructiebedrijven,

 reparatie- en onderhoudsbedrijven.

Kleur:  Aluminium

Verpakking: 500 ML

KOUD VERZINK SPRAY
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AFBAKENEN,
INKADEREN,
OPVALLEN
AVIS MAAKT
HET MOGELIJK






















































